RAPPORT D’ACTIVITE TECHNIQUE DE LA VMM
SUR LE SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNEES

Pays : Tunisie
Centre : Institut National de la Météorologie

Expose succinct des faits marquants

Matériel utilisé dans le centre

- Un super calculateur : systtme de prévision numérique du Temps
pour le calcul scientifique et les traitements nécessaires a la
modélisation numérique.

- 2 serveurs DELL Xéon sous Linux pour la commutation météo-
rologique : systtme de commutation de messages météorologiques.

- Un serveur climatologie SUN ENTREPRISE 450 : systéme de
gestion de la base de données climatologiques ;

- 1 serveur HP 715/80 (prévisions mensuelles et saisonnieres de
précipitations ).

- 1 serveur HP 755/80 (prévisions générales).

- Une station HP (RETIM 2000/SADIS) : syst¢me de réception des
produits météorologiques étrangers.

- Un serveur vocal Compaq Deskpro.

- Un serveur DNS.

- Stations de réception de données satellitaires (PDUS, SDUS).

- Station Radar (HP 712/80).

- 1 onduleur (40 KVA) ;

Données et produits du SMT utilisés
- Messages alphanumériques (Synop, speci, Metar, Ship, Taf,
Temp, Sigmet)
- Messages GRID source : LFPW, KWBC, ECMF
Systéme d’entrés des données

Systeme Automatisé (MessirCom)/COROBOR

Systéme de controle de qualité







