التذييل "باء"

مرفق للفقرة 1x ر2ر6 من الملخص العام

ملخص مشروع خطة الارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية (TDCF)
يتاح النص الكامل لمشروع الخطة على موقع المنظمة على وحدة خدمة شبكة الويب

كلمة شكر

مشروع الخطة هذا ثمرة عمل فرقة الخبراء التابعة للجنة النظم الأساسية (CBS) والمعنية بالارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية. الرئيس: فريد برانسكي (الولايات المتحدة). أعضاء الفرقة: جان كلوشار (فرنسا، رئيس فرقة الخبراء المعنية بتمثيل البيانات والشفرات)، سيد أميدي (اثيوبيا)، هنريش كنوتنبرغ (ألمانيا)، كايشي كاشيواغي (اليابان)، ديك بلاوبوير (هولندا)، فلاديمير انتسيبوفيتش (روسيا)، ميلان دراغوسافاتش (المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى (ECMWF)، سيمون إيليوت (المنظمة الأوروبية لاستخدام التوابع الاصطناعية الخاصة بالأرصاد الجوية (EUMETSAT))، إيتيان شاربانتيي (مركز دعم عمليات نظم الرصد التابع للجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات والأرصاد الجوية البحرية (JCOMMOPS)؛ مساهمون آخرون: غيرد – ر. هوفمان (ألمانيا، رئيس الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم وخدمات المعلومات) ياب فان دير بلانك (هولندا)، جيفري أتور (الولايات المتحدة)؛ أمانة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: جوويل مارتيي.

أولا
مقدمة: ميزات ودواعي الارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية (TDCF)
1ر1
تُعد البيانات الرصدية شريان الحياة بالنسبة لأنشطة الأرصاد الجوية التي تقوم بها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO). وتوحيد أنساق البيانات يظل على الدوام شرطاً أساسياً. وتعتبر سمات الوصف الذاتي، والمرونة، وإمكانية توسيع النطاق التي تتميز بها نماذج الشفرات الجدولية (TDCF) والنموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات الأرصاد الجوية (BUFR) والنموذج الحرفي لتمثيل البيانات وتبادلها (CREX) وبيانات المعالجة على هيئة قيم لنقط شبكية ثنائية (GRlB) هي الحل الوحيد لمقتضيات التطور المتسارع للعلم والتكنولوجيا من أجل تمثيل أنواع البيانات الجديدة، والبيانات الشرحية، وبيانات الاستبانة العالية في الأبعاد الزمانية أو المكانية والبيانات ذات الدقة الأعلى. وتتيح شفرة النموذج (BUFR) والنموذج (CREX) مزايا كبيرة مقارنة بالشفرات الأبجدية العددية التقليدية (TAC). وبالإضافة إلى ذلك، تتيح شفرة النموذج (BUFR) إمكانية تكثف (تراص) البيانات. أما شفرة النموذج (CREX) فتتيح إمكانية القراءة المباشرة من جانب العاملين دون أن تتيح التراص. وقد استخدمت شفرة النموذج (BUFR) أساساً في رصدات التوابع الاصطناعية والطائرات وراسمات المقاطع الرأسية للرياح وكذلك في مجال معلومات الأعاصير المدارية وفي حفظ جميع أنواع بيانات الرصد. وتستخدم شفرة النموذج (CREX) في تبادل بيانات الأوزون وبيانات الأشعة والبيانات الهيدرولوجية وبيانات قياس المدّ والجزر وبيانات حرارة التربة فضلاً عن استخدامها في مجال معلومات الأعاصير المدارية. وسوف يسمح نموذج الشفرات الجدولية (TDCF) بتلبية الاحتياجات الراهنة والمستقبلية بسهولة. وتحقق موثوقية بث البيانات الثنائية زيادة في جودة وكمية البيانات التي تتلقاها مراكز الأرصاد الجوية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التبادل المنتظم للبيانات الشرحية في كل تقرير يتم بسهولة عن طريق استخدام نموذج الشفرات الجدولية (TDCF). وهذا يخفف من المصاعب التي تواجه حالياً في الحصول على البيانات الشرحية هذه ويبسط حفظ البيانات. وبما أن جميع الرسائل التي تستخدم شفرة النموذج (BUFR) وشفرة النموذج (CREX) تحتوي على نسخة الجدول الشفري وأرقام الطبعة لكل منهما تغدو استعادة البارامترات الصحيحة من الأرشيف بالنسبة لأي تطبيقات تالية لعملية المعالجة في الماضي مأمونة وبسيطة بدرجة أكبر. وسوف يؤدي تزايد كمية وجودة البيانات إلى توليد نواتج أفضل. كما أن تناقص العمل المتصل بالتطوير والصيانة وانخفاض التكاليف ذات الصلة سيمثل مزايا تشغيلية إضافية. وسوف يقلل الاستخدام العالمي للنموذج (TDCF) من اختلاف أنساق البيانات التي يلزم أن تعالج
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وبالتالي يتم الحد من البرمجيات وغيرها من متطلبات التشغيل. ويمكن لشفرة النموذج (BUFR) والنموذج CREX أن تلبيا بكافة الاحتياجات من تشفير الرصدات ويوصى بهما بالنسبة لجميع التطبيقات التي تقوم بها المنظمة (WMO) حاضراً ومستقبلاً. وهما الشفرتان المثليان لأداء الرصدات كما أنهما الأنسب للتطور العلمي والتكنولوجي السريع في القرن الحادي والعشرين.

2ر1
ويعد التأثير المحتمل لعملية الارتحال على الموارد المالية أحد الشواغل المشروعة التي تساور أعضاء المنظمة (WMO). فسوف تحدث تغييراً ذات بال في النظم، ستتطلب العديد من ساعات عمل – لموظفين. بيد أن كثيراً من أعضاء المنظمة يرون أن أمراً كهذا يمكن تدبيره ويمكن أن تتجاوزه مزايا الارتحال طالما سمحت الخطة بالقدر الكافي من الوقت والمرونة.

ثانيا
التأثير المحتمل للارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية على المراقبة العالمية للطقس (WWW)
مفاهيم منتجي البيانات، وناقلي البيانات ومستخدمي البيانات

1ر2
سوف تكون لعملية الارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية آثار في كل خطوة من خطوات تدفق بيانات المراقبة العالمية للطقس (WWW) ويجب تعيين التأثيرات الفنية والحلول الممكنة. ويتم إيراد مفاهيم منتجي البيانات وناقلي البيانات ومستخدمي البيانات لتوضيح تدفق بيانات المراقبة العالمية للطقس. فالنظام العالمي للرصد (GOS) وما شابهه من النظم تمثل منتجي البيانات؛ أما ناقلو البيانات فهم عناصر النظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية (GTS)؛ ويمثل النظام العالمي لمعالجة البيانات (GDPS) وغيره من الجهات المستفيدة من البيانات مستخدمي البيانات. والكيانات التي يتألف منها النظام العالمي للرصد (GOS) والنظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية (GTS) والنظام العالمي لمعالجة البيانات (GDPS) جميعها تقع داخل المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs).

تدفق بيانات المراقبة العالمية للطقس (WWW)
	مستخدمو البيانات (النظام العالمي لمعالجة البيانات) (GDPS)
	(
	ناقلو البيانات (النظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية) (GTS)
	(
	منتجو البيانات (النظام العالمي للرصد) (GOS)


التأثير على منتجي البيانات الخاصة برصدات المنظمة (WMO)
2ر2
تقوم معظم المراكز الوطنية للأرصاد الجوية (NMCs) وغيرها من الجهات المنتجة للبيانات بتشفير الرصدات التقليدية مستخدمة في ذلك الشفرات الأبجدية العددية من قبيل تقارير الرصد السطحي الصادرة من محطات أرضية (SYNOP) وتقارير الرصد العلوي لدرجات الحرارة والرطوبة والرياح الصادرة من محطة أرضية (TEMP) وتقارير رصد الرياح العلوية الصادرة من محطة أرضية (PlLOT). ويقوم عدد من منتجي البيانات التخصصية بتوفير رصدات أخرى من قبيل بيانات التوابع الاصطناعية (معظمها مشفر بالفعل بشفرة النموذج (BUFR) وبيانات الطائرات (تقارير الأرصاد الجوية الصادرة من الطائرات (AlREP)، وإعادة بث بيانات الأرصاد الجوية الصادرة من الطائرات (AMDAR) [ والبعض منها مشفّر فعلاً بشفرة النموذج (BUFR)])، والبيانات المتأتية من تقارير الرصد السطحي الصادرة عن محطة بحرية (SHlP)، والبيانات المتأتية من تقارير رصد من محطة عائمة (BUOY) والبيانات
الصادرة من أجهزة قياس حرارة الأعماق اللامستعادة/ ومسابير الموصلية والحرارة والعمق (XBT/CTD) والبيانات الصادرة من المحطات الطافية الغاطسة لرسم المقاطع الرأسية (ستشفّر عما قريب بشفرة النموذج (BUFR).
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محطات ومنصات الرصد التابعة لأعضاء المنظمة (WMO)
1ر2ر2
مازال معظم البلدان يجري العديد من الرصدات بطريقة يدوية. والارتحال إلى شفرة
النموذج (BUFR) سيتطلب الأتمتة إما عن طريق محطة أرصاد جوية أوتوماتية تولد رسائل بشفرة النموذج (BUFR) أو عن طريق راصد يقوم بإدخال الرصدات في نظام (قد يكون جهازاً بينياً قائماً على الويب) يشفر تلك الرصدات بشفرة النموذج (BUFR). ومن شأن الارتحال إلى شفرة النموذج (CREX) أن يسمح بالتشفير اليدوي الذي يضطلع به الإنسان. بيد أنه يلزم تدريب القائمين بالرصد.

2ر2ر2
ومعظم نظم الرصد المؤتمتة الراهنة تقوم بتشفير البيانات باستخدام الشفرة الأبجدية العددية التقليدية (TAC). وتحويل هذه النظم أو إحلالها سيستغرقان سنوات عديدة لحين تشفير الرصدات بشفرة النموذج (BUFR) في مواقع الرصد هذه. وحيث يتولى بالرصد إدخال البيانات في الحاسوب، يتم فصل التشفير عن القياس. وفي هذه الحالات يمكن تشفير النموذج (BUFR) أو النموذج (CREX) عن طريق تعديل برمجيات التشفير. وسوف يتم الاختيار بين شفرة النموذج (BUFR) أو النموذج (CREX) بالاستناد إلى قضايا تتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية. فعلى سبيل المثال، تبين التجربة المستقاة من بعض منصات جمع البيانات أنه قد تفضل شفرة النموذج (CREX) بسبب تدني نسب الأخطاء المحتملة (استكشاف أفضل للأخطاء على طريق أرقام التثبت في شفرة النموذج (CREX)). وقدّر أحد البلدان العمل المرتبط بتنفيذ برمجيات التشفير الجديدة بنحو ستة أشهر عمل لكل نظام رصد. أما تكاليف التنفيذ فسوف تعتمد على تفاصيل كل نظام، لكنها ستكون في معظم الأحوال معقولة إن جرى التنفيذ بوصفه جزءاً من الدورة المعتادة لعملية الصيانة.

التجميع الوطني

3ر2ر2
عادة ما يتم إرسال البيانات المجمعة في مواقع الرصد إلى موقع مركزي بغرض توظيفها في النظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية (GTS). وقد تدعو الحاجة إلى إدخال تعديلات على النظم والبرمجيات ذات العلاقة في هذه المواقع بقصد زيادة أو تعزيز القدرة على تجميع نشرات التقارير المشفرة بالنموذج (BUFR) أو النموذج (CREX). وسوف يصعب على السفن المتطوعة تشفير الرصدات بالنموذج (BUFR) أو النموذج (CREX) وسيتطلب ذلك فترة انتقالية طويلة. وهناك وضع مشابه قائم بالنسبة للبيانات التي شفرت باستخدام الشفرة الأبجدية العددية التقليدية (TAC) من قبل المنتجين خارج المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs)، مثل بيانات الطائرات.

التأثير على ناقلي البيانات الخاصة برصدات المنظمة (WMO)
3ر2
من المحتمل أن تكون هناك، بالنسبة لبعض أنواع الرصد، فترات أثناء عملية التحول إلى نماذج الشفرات الجدولية (TDCF) يجري فيها تبادل نفس البيانات بالشفرات الأبجدية العددية التقليدية TAC ونماذج الشفرات الجدولية (TDCF) – وهي فترة "النشر المزدوج". وهذا سيسهل عملية الارتحال بين النماذج الشفرية. والمفروض ألا يتسبب النشر المزدوج في مشاكل خطيرة لأجهزة النظم الحاسوبية أو لعرض نطاق خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية بحكم التقدم المتسارع لتكنولوجيا وخدمات المعلومات. وبينما يحدث النشر المزدوج، ستطرأ زيادة مؤقتة في العبء الملقى على نظم التحويل في النظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية (GTS). وحجم البيانات التي ستكون موضوعاً للنشر المزدوج صغير. وبالتالي فإن عرض النطاق المضاف المطلوب سيكون صغيراً هو الآخر ويعوضه جزئياً انضغاط البيانات المشفرة بالنموذج (BUFR). وبإمكان المراكز الإقليمية للاتصالات السلكية واللاسلكية (RTHs) على الشبكة الرئيسية للاتصالات السلكية واللاسلكية (MTN) أن تعالج البيانات الثنائية، شأنها شأن الشبكات المدارة لتوصيل البيانات ومعظم نظم النشر القائمة على التوابع الاصطناعية.
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التأثير على مستخدمي البيانات الخاصة برصدات المنظمة (WMO)
4ر2
تعتمد مراكز النظام العالمي لمعالجة البيانات (GDPS) على الرصدات الجوية. وعلى هذه المراكز أن تستخرج المعلومات التي تتضمنها الرصدات من الأنساق التي يتم التبادل في إطارها. وعادة ما ينطوي عمل كهذا على فصل رصدات مفردة من داخل النشرات التي تحتويها. ويستخدم العديد من المراكز برمجيات لتحقيق هذا الغرض. وبالنسبة للشفرات الأبجدية العددية التقليدية (TAC) تتسم البرمجيات بالتعقيد، ويكون البرنامج في أغلب الأحيان للكشف عن الأخطاء في البيانات وتصويبها بسبب أخطاء في التشفير اليدوي أو أعطال البث. واستخدام نماذج الشفرات الجدولية (TDCF) سيحد بشكل جذري من أخطاء التنسيق مما يسفر عن إتاحة المزيد من الرصدات لكافة تطبيقات الأرصاد الجوية، وبخاصة نظم تمثل البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم اليوم برامج متعددة لفك شفرة مختلف أنساق الشفرة الأبجدية العددية التقليدية (TAC). ومن شأن جهاز واحد لفك الشفرة (BUFR) و/ أو الشفرة (CREX) أن يحل محل هذه البرامج.

1ر4ر2
وقد تدعو الحاجة أيضاً إلى تغيير بعض التطبيقات نتيجة للارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية (TDCF). وفيما عدا الحالات التي يرغب فيها مستخدم للبيانات إدخال تعديل على تطبيق من التطبيقات الاستفادة من البارامترات الجديدة التي قد تكون متوافرة، ستحدث التغييرات أساساً في المرحلة السابقة للمعالجة. وفي الحالات التي يمس فيها التغيير المرحلة السابقة للمعالجة فحسب، يقدر العمل بنحو شهر عمل واحد فقط لكل نوع من أنواع الرصدات. ونتيجة لذلك، سيتباين التأثير على الموارد في كل مركز بحسب نوع وعدد التطبيقات المعنية. وسيلزم توفير ودعم برمجيات التشفير وفك الشفرات بالنسبة لنماذج الشفرات الجدولية (TDCF) من أجل نجاح عملية الارتحال. وستستغرق العملية وقتاً طويلاً بالنسبة للعديد من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) لإدخال النظم الحاسوبية لمعالجة البيانات الثنائية في مكاتبها المحلية وتنفيذ شبكة وطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية قادرة على نشر البيانات الثنائية ولو كانت شبكاتها الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية (NMCs) والمراكز التابعة للنظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية (GTS) قادرة على معالجة البيانات الثنائية. وعلاوة على ذلك، فإن بعض المراكز الوطنية للأرصاد الجوية (NMCs) المتقدمة تستخدم برمجيات تطبيق موصولة مباشرة بالشفرة الأبجدية العددية التقليدية (TAC) لأغراض التخطيط البياني، وعرض البيانات، وقواعد البيانات لأن معظم الرصدات التقليدية مشفرة بالشفرة الأبجدية العددية التقليدية (TAC). وستترتب على عملية إدخال أو تعديل البرمجيات لغرض الارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية (TDCFs) آثار مالية بالنسبة للعديد من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs).

2ر4ر2
وستكون النتيجة النهائية لعملية الارتحال بالنسبة لمستخدمي البيانات مفيدة لأن برامج تمثل البيانات، وأخصائيي التنبؤ وقواعد البيانات المناخية والبحرية وللطيران سيُتاح لها المزيد من البيانات ذات الجودة الأعلى مع بارامترات إضافية مفيدة.

تأثير الارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية (TDCF) على البرامج أو المنظمات الأخرى

5ر2
أصبحت مزايا الارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية (TDCF) معروفة لدى برامج ومنظمات خارج دوائر المراقبة العالمية للطقس. وستحتاج الجهات التي تتلقى الرصدات الجوية إلى أجهزة لفك الشفرة (BUFR) والشفرة (CREX). ويستخدم البعض من البرامج فعلاً نماذج الشفرات الجدولية (TDCF) أو يزمع القيام بذلك عما قريب. وعلى سبيل المثال، ظل منتجو بيانات التوابع الاصطناعية يستخدمون منذ وقت طويل شفرة النموذج (BUFR). ويستخدم كل من نظام رصد الدورة الهيدرولوجية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC - HYCOS) ونظام رصد الدورة الهيدرولوجية للبحر الأبيض المتوسط (MED – HYCOS) شفرة النموذج (CREX) لأغراض الرصدات الجوية والهيدرولوجية. أما نظام إعادة بث البيانات وتحديد مواقع المنصات (ARGOS)، وفريق التعاون في مجال المحطات
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العائمة لجمع البيانات (DBCP) وبرنامج سفن الرصد العرضية (SOOP) فتقوم بتخطيط وتطوير نظم لبث الرصدات باستخدام شفرة النموذج (BUFR) ابتداءً من عام 2003. ويمكن الاضطلاع بالنشر المزدوج أثناء فترة انتقالية. بيد أن جانباً من نظام توجيه وتبليغ المعلومات عن طريق الاتصالات من الطائرات (ACARS) وإعادة بث بيانات الأرصاد الجوية الصادرة من الطائرات (AMDAR) يبث بالفعل باستخدام شفرة النموذج (BUFR). وشرعت مراكز النظام العالمي للتنبؤات المساحية (WAFS) في نشر البعض من بيانات الطقس بشفرة النموذج (BUFR) وهناك خطط قائمة لحدوث المزيد من الارتحال. ومن المؤكد أن مستخدمي بيانات الطيران مثل الطيارين سيحتاجون لعرض يستخدم أنساقاً برموز واضحة، لكن بث البيانات يمكن أن يتم باستخدام شفرة النموذج (BUFR) مع فك للشفرات وعرض مؤتمتين.

تأثير الارتحال على متخذي القرارات

6ر2
ستترتب آثار بسبب عملية الارتحال على موارد أعضاء المنظمة (WMO) الخاصة بالتطوير والتشغيل. ولابد للمرء من أن يكون واعياً بتأثير مختلف خطوات عملية الارتحال على الميزانيات الخاصة بالمرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا. فسوف تكون هناك تكاليف من أجل:


(أ)
تدريب الموظفين الذين يقومون بتوليد أو استخدام البيانات؛


(ب)
تدريب الموظفين القائمين على النظم والبرمجيات؛


(ج)
إدارة المشروع بغرض الانتقال؛


(د)
عمليات تحديث الوثائق؛


(ه‍)
التغييرات المدخلة على البنية الأساسية والأجهزة والنظم (من أجل الأتمتة على سبيل المثال)؛


(و)
تطوير البرمجيات؛


(ز)
التغييرات المدخلة على الإجراءات التشغيلية.

ثالثا
الحلول وخطة الأعمال

المبادئ الأساسية للخطة

1ر3
الغاية من الخطة هي إلغاء الشفرات الأبجدية العددية التقليدية (TAC) في تبادل البيانات الرصدية بالارتحال إلى شفرة النموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات الأرصاد الجوية (BUFR).


(أ)
إن الغاية من الخطة هي الاستعاضة الكاملة في نهاية المطاف عن الشفرات الأبجدية العددية التقليدية (TAC) بشفرة النموذج (BUFR) في تبادل البيانات الرصدية؛


(ب)
ستكون عملية الارتحال مرنة. وبوسع أعضاء المنظمة (WMO) أن يختاروا، في حدود الآجال المستهدفة المحددة في الخطة، الجدول الزمني المناسب لهم للارتحال؛


(ج)
ينظر إلى استخدام النموذج الحرفي لتمثيل البيانات وتبادلها (CREX) على أنه خطوة مؤقتة في عملية الارتحال إلى شفرة النموذج (BUFR)؛


(د)
منتج البيانات، وليس مستخدمها، هو الذي يبادر بعملية الارتحال؛
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(ه‍)
ينبغي ألا تفرض على منتجي البيانات قيود في استخدام شفرة النموذج (BUFR) أو شفرة النموذج (CREX)؛


(و)
ينبغي أن يتاح لمستخدمي البيانات النفاذ إلى البيانات الجديدة التي يتم إنتاجها باستخدام شفرة النموذج (BUFR) أو شفرة النموذج (CREX) وأن يتمكنوا من تلقي البيانات المتبادلة بهاتين الشفرتين؛


(ز)
ينبغي أن تكون لمستخدمي البيانات الأولوية الأولى في التدريب؛


(ح)
ينبغي لمستخدمي البيانات أن يستخدموا أجهزة فك شفرات النموذج (BUFR) والنموذج (CREX) في أقرب وقت ممكن؛


(ط)
ينبغي توفير النشر المزدوج (بداية في النموذج (BUFR) والشفرات الأبجدية العددية
التقليدية (TAC)، وفي وقت لاحق في النموذج (BUFR) والنموذج (CREX))، حيثما يتعذر على مستخدمي البيانات تلقي أو معالجة الرسائل بشفرة النموذج BUFR أو شفرة النموذج (CREX)؛


(ي)
يعتمد نجاح عملية الارتحال في البلدان النامية على بناء القدرات. وسيكون من الضروري تقديم مساعدة إلى البلدان النامية على شكل مشاريع تجريبية ومشاريع محددة لأجل تنفيذ إجراءات التشفير الجديدة، والبرمجيات الجديدة وربما الأجهزة الخاصة بالأتمتة.

التدريب بالتوازي مع الأعمال

2ر3
سوف يتأثر جميع أعضاء المنظمة (WMO) من جراء الارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية (TDCF). ومن الأهمية بمكان أن يتفهموا المزايا والآثار المتولدة عن هذه النماذج. ويُعتبر التدريب أمراً لا غنى عنه بالنسبة لأعضاء المنظمة لتحقيق المزايا على الوجه التام. وسوف يُحدد البرنامج التدريبي بالنسبة للمستوى الدولي وستقترح الأعمال التدريبية بالنسبة للمستوى الوطني. وقد أوصت الدورة الثانية عشرة للجنة النظم الأساسية بأن يستكمل هذا التدريب بحلول شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2005.

1ر2ر3
ينبغي التصدي لمستويات ثلاثة من التدريب:


(أ)
المستوى 1 – الفهم العام لفلسفة نماذج الشفرات الجدولية (TDCF) والاستعراض العام لعملية الارتحال؛


(ب)
المستوى 2 – الفهم الأعمق لنماذج الشفرات الجدولية (TDCF) وإدخال واستخدام برمجيات هذه الشفرات بما في ذلك إزالة أخطاء البرمجة والتفاعل مع تطبيقات معالجة البيانات؛


(ج)
المستوى 3 – الفهم الكلي لنماذج الشفرات الجدولية (TDCF) لغرض برمجة أجهزة التشفير وفك الشفرات (لا تدعو الحاجة إليه إلا إذا لم ينفذ مشروع البرمجيات).

2ر2ر3
ولتنفيذ مستويات التدريب الثلاثة هذه، يقترح تنظيم دورتين تدريبيتين للمنظمة (WMO) لفئتين اثنتين من المتدربين:
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(أ)
الفئة 1: المدربون ومديرو البيانات وعامة المستخدمين (رجال الأرصاد الجوية) ومتخذو القرارات المتعلقة بالمسائل الفنية؛


(ب)
الفئة 2: المستخدمون الفنيون المشاركون في تطوير برمجيات التشغيل.

3ر2ر3
وتزمع المنظمة (WMO) تنظيم حلقات دراسية تدريبية من شأنها أن تغطي مناولة مجموعات
برمجيات لفك الشفرات وبرمجيات تشخيص بصري للبيانات المفككة الشفرات. وتشتمل الحلقات الدراسية على دورات للفئة 1 والفئة 2 لفائدة المستخدمين الفنيين المشاركين في تطوير برمجيات التشغيل ولفائدة المدربين التابعين للمراكز الإقليمية للتدريب على الأرصاد الجوية (RMTCs). وسوف توفر الحلقات الدراسية في كافة أقاليم المنظمة (WMO) على مدى الفترة 2003-2005. وقدرت التكلفة الكلية التي تتحملها المنظمة (WMO) بمبلغ 000 500 فرنك سويسري.

التدريب الوطني

4ر2ر3
حالياً، ينعدم التدريب أو لا يتوفر إلا قدر ضئيل منه على نماذج الشفرات الجدولية (TDCFs) داخل المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs). وينبغي تنظيم التدريب في المستوى 1 والمستوى 2. أما المستوى 3 فينبغي النظر فيه إن لم ينفذ مشروع البرمجيات. ويتعين تضمين المعلومات بشأن الفلسفة العامة للشفرتين (BUFR) و(CREX) في مؤسسات التدريب على الأرصاد الجوية في كافة البلدان لجميع الموظفين الفنيين. على أن معظم الموظفين ليسوا بحاجة إلى التعليم المتعلق بالهيكل "المادي" للشفرة (الشفرات). والتدريب في المستوى 1 كاف بالنسبة لمعظم الموظفين.

المعلومات الخاصة بالصانعين

5ر2ر3
ينبغي توفير معلومات للصانعين تتعلق بنظم الرصد الأوتوماتية ونظم المعالجة ومحطات العمل. ويمكن تقديمها ضمن حلقة دراسية تتوفر فيها الوثائق أيضاً. ومن شأن الحلقة الدراسية أن تغطي المبادئ العامة للشفرات إلى جانب أمثلة. وقد تتمكن أمانة المنظمة (WMO) من الترتيب لعقد الحلقة الدراسية هذه دون تكلفة
للمنظمة (WMO) وذلك عن طريق رسوم التسجيل التي يسددها الصانعون.

مشروع شركة لتجهيز البرمجيات

3ر3
تسلم لجنة النظم الأساسية بأن توفير ودعم برمجيات التشفير وفك الشفرات لغرض نماذج الشفرات الجدولية جزء لا غنى عنه من أي خطة للارتحال. ويعد مشروع شركة لتجهيز البرمجيات صيغة جديدة على المنظمة (WMO)، لكن تشتد الحاجة إليه لنجاح الارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية (TDCFs). ويعتبر إنشاء وحدة مركزية لتطوير ودعم البرمجيات البينية التطبيقية خطوة قيمة وضرورية تضمن لنماذج تمثيل البيانات المعيارية التي تقوم المنظمة (WMO) بتطويرها وتنسيقها أن تستخدم من جانب أوسع طائفة من المستخدمين. وسيعود هذا بفائدة جمّة على المستخدمين الذين يملكون موارد برمجة حاسوبية محدودة. وتنفيذ مشروع شركة تجهيز البرمجيات في دولة متقدمة تكنولوجيا أو عن طريق منظمة دولية سيخدم ويساعد الارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية (TDCF). وتجدر ملاحظة أن من أوائل المستفيدين من مشروع كهذا ستكون الدول المتقدمة تكنولوجيا نفسها وكافة تطبيقاتها في مجال الأرصاد الجوية، وبخاصة نظم التنبؤ التشغيلية الخاصة بها، مع احتمال تلقي المزيد من البيانات وبيانات ذات جودة عالية، مما يؤدي إلى نواتج أفضل.
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مشروع تجريبي (مشاريع تجريبية)

4ر3
يلزم القيام، على سبيل الاستعجال بتقديم مساعدة على شكل مشاريع تجريبية لأتمتة المراكز الوطنية للأرصاد الجوية (NMCs)، ولإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتدريب الموظفين الفنيين العاملين في تلك


المرافق. وينبغي تعيين المشاريع التجريبية المتعلقة بالارتحال وتطويرها وتنفيذها، كاختبار وتمهيد لعملية الارتحال، وذلك لبيان المزايا وإظهار أي صعوبات. وهذا سيسمح بتحديد الحلول الأفضل للمشاكل.

الإجراءات الموصى بها: مهام أعضاء المنظمة (WMO) لإنتاج نماذج الشفرات المجدولة

5ر3
ستعطى الحرية لمنتجي البيانات لكي يتحولوا إلى شفرة النموذج (BUFR) متى احتاجوا إلى ذلك. بيد أنه لابد لهم من التأكد من أن مستخدمي بياناتهم سيتاح لهم النفاذ إلى تلك البيانات. وفي بعض الحالات، سيلزم النشر المزدوج بشفرة النموذج BUFR والنموذج (CREX) بالنسبة للمستخدمين الذين لا يتلقون أو لا يعالجون البيانات الثنائية. ولا يُشجع استخدام النشر المزدوج بشفرة النموذج (BUFR) والنموذج الأبجدي العددي التقليدي (TAC) لأنه سيتعذر على المستخدمين الاستفادة من البارامترات الجديدة والدقة الأكبر التي توفرها شفرة النموذج (BUFR) والنموذج (CREX)، لكن المفروض أن تكون للمستخدمين القدرة على فهم شفرة النموذج (CREX).

صانعو المنصات المؤتمتة

1ر5ر3
ستحتاج بعض المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) إلى التخطيط لإحلال نظمها المؤتمتة وقد يخطط البعض الآخر لإدخال الأتمتة. وقد تقتضي الاعتبارات المالية من أعضاء المنظمة القيام بذلك على مدى فترة طويلة من الزمن. وينبغي لأعضاء المنظمة البدء في التخطيط لإدخال نظم لديها برمجيات لتشفير الرصدات في النموذج (BUFR) (أو النموذج (CREX)). ولابد لصانعي المنصات الأوتوماتية من أن يكونوا واعين بأنساق النموذج (BUFR) والنموذج (CREX) لتطوير نظمهم الجديدة. وينبغي السعي لدى صانعي نظم الرصد لكي يطوروا نظماً تتقيد باستراتيجية الارتحال.

2ر5ر3
ويلزم تطوير وتنفيذ برمجيات لتوليد رسائل بشفرة النموذج (BUFR) (برمجيات تشفير النموذج (BUFR)) في كافة الأماكن التي تولد فيها حالياً الرسائل بشفرة النموذج الأبجدي العددي التقليدي (TAC). ويمكن لمشروع البرمجيات أن يتكفل في حد ذاته بتطوير البرمجيات. على أن من شأن موقع التنفيذ المحدد أن يتطلب عناية خاصة وعملاً خاصاً. وينبغي تشجيع المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) على الشروع في مشاريع ارتحال خاصة لتنفيذ برمجيات تشفير جديدة في كافة نظم الرصد التشغيلية التي تقوم حالياً بإنتاج النموذج الأبجدي الحرفي التقليدي (TAC).

الحاجة إلى النشر المزدوج

3ر5ر3
مع شروع بعض البلدان في الارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية (TDCF)، فإنه سيلزم الاضطلاع بالتشفير المزدوج أو النشر المزدوج أو الترجمة إلى النموذج الأبجدي العددي التقليدي (TAC) للوفاء باحتياجات البلدان التي لا تملك الأجهزة التي تمكنها من تلقي أو معالجة بيانات النموذج (BUFR). ويجب تحليل تدفقات البيانات واحتياجات المستخدم. وقد استخدمت بيانات التوابع الاصطناعية التي بُثت حتى الآن بشفرة النموذج (BUFR) من جانب عدد محدود من المراكز التي تقوم بتشغيل نماذج عددية عالمية، أما المستخدمون الآخرون فلم يكونوا بحاجة إلى هذه البيانات. وللبت في النشر المزدوج أو عدمه، سيتعين على المنتجين أن يضعوا مستخدمي بياناتهم في الاعتبار وأن يحللوا الاحتياجات إلى النشر المزدوج ربما بالاستناد إلى أساس جغرافي.
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تركيز التقارير على الصعيد الوطني والنشر عن طريق النظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية (GTS)
4ر5ر3
قد لا يكون من الأمور العملية أو الفعالة بالقياس إلى التكلفة تشفير الرصدات بالشفرات الأبجدية العددية التقليدية (TAC) ونماذج الشفرات الجدولية (TDCF) على حد سواء في مواقع الرصد ثم إرسالها إلى مركز للتجميع. وبوسع مواقع الرصد بث التقارير إلى موقع تجميع أو إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية الذي يتبعها بنسق يمكن أن يكون وطنيا أو غير معياري، أو بالشفرة الأبجدية العددية غير التقليدية (TAC) أو بشفرة النموذج (BUFR) أو النموذج (CREX). ويمكن للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NMC) أو موقع تجميع أن يحول نسق الشفرة (TAC) أو النسق الوطني/ غير المعياري إلى شفرة النموذج (BUFR) أو شفرة النموذج (CREX) ويبث الرصدات على النظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية (GTS). ويمكن، طيلة المرحلة الانتقالية، أن تبث الرصدات بالشفرة الأبجدية العددية TAC، باستخدام الشفرة ذاتها بحسب الحاجة. ويمكن للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NMC) أو لموقع التجميع تحويل الرصدات المبلغ بها بشفرة النموذج (BUFR) إلى الشفرة الأبجدية العددية التقليدية (TAC) وبث كلا النسقين (النشر المزدوج) إذا كانت هناك حاجة لمستخدمين غير متوافقين مع البث غير الثنائي. وفي النهاية،
حين تكون جميع المراكز الوطنية للأرصاد الجوية (NMCs) قادرة على فهم النموذج (CREX)، يفضل البث المزدوج بالشفرتين (BUFR) و(CREX). والمفروض في جميع المراكز الوطنية للأرصاد الجوية (NMCs) أن تكون لها برمجيات لفك الشفرة (BUFR) وللتشفير (CREX) للقيام بعملية التحويل هذه. واختبار الرصدات المشفرة بشفرة (BUFR) أو (CREX) باستخدام جهاز مستقل لفك الشفرات يفضل أن يتم من قبل عضو آخر في المنظمة (WMO) وسوف يكون ذلك شرطاً مسبقاً قبل الشروع في البث العملي لهذه الرصدات بنماذج الشفرات الجدولية (TDCF). ويتعين على
عضو المنظمة (WMO) الذي يقوم بإنتاج نشرة جديدة تتضمن رصدات بالشفرتين (BUFR) و(CREX) أن يبلغ الأمانة مسبقاً بما يقوم ببثه، بغية إرسال المعلومات إلى كافة أعضاء المنظمة الآخرين. وينبغي للمنتجين أن يعطوا إنذاراً (عن طريق أمانة المنظمة (WMO)) قبل سنة واحدة أو سنتين على الأقل من التاريخ الذي سيتوقفون فيه عن نشر الرصدات بالشفرة الأبجدية العددية (TAC) أو بالشفرة (CREX).

المحطات غير المؤتمتة

5ر5ر3
ينبغي التفكير، في الأجل الطويل، في الأتمتة. وعندما يتم التعاقد مع صانعي المنصات الأوتوماتية يتعين أن يحدد التشفير بشفرة (BUFR) أو بشفرة (CREX) وليس بالشفرة الأبجدية العددية التقليدية (TAC). وسيتطلب الأمر تنظيم التدريب في المستوى 1 للقائمين بالرصد (إن كانوا يستخدمون لغرض إدخال البيانات) وذلك من أجل شرح التكنولوجيا الجديدة ونماذج الشفرات الجدولية (TDCF). ويمكن كخطوة وسيطة الارتحال إلى شفرة النموذج (CREX) التي يمكن تداولها بطريقة يدوية. ويتعين القيام بذلك إذا لزم بث بارامترات جديدة أو أنواع بيانات جديدة برغم التشفير اليدوي. ومن شأن هذا الارتحال أن يستدعي تدريب الموظفين التالي ذكرهم: القائمون بالرصد لتشفير الرصدات باستخدام شفرة النموذج (CREX) والموظفون العاملون بالمراكز الوطنية للأرصاد الجوية (NMCs) لفهم شفرات (CREX) الواردة من محطاتهم الوطنية أو من النظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية (GTS) أو من جهات أخرى.

مهام أعضاء المنظمة (WMO) من أجل نقل نماذج الشفرات الجدولية (TDCF)
6ر3
بما أن مختلف المراكز الداخلة في النظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية (GTS) لديها قدرات متباينة على إنجاز عملية الارتحال، وبما أنه سيلزم تغيير أدلة تحويل الرسائل في جميع أنحاء العالم، فإن من المسلم به أن سرعة الارتحال ستختلف من مركز إلى آخر وأن استكمال المشروع سيستغرق وقتاً طويلاً. وبما أن ترجمة النسق ليس من مهمة المركز الإقليمي للاتصالات السلكية واللاسلكية (RTH) وهناك مراكز إقليمية عديدة للاتصالات السلكية واللاسلكية لن تتوفر لها القدرة على المعالجة التي تمكنها من القيام بمثل هذا العمل، فينبغي أن يكون النشر
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المزدوج هو الآلية الرئيسية المستخدمة للارتحال. بيد أن بعض المراكز الإقليمية للاتصالات السلكية واللاسلكية (RTHs) أو بعض المراكز الأخرى قد تتوفر لها القدرة على ترجمة الأنساق وربما تقرر تحويل أنساق الرسائل للوفاء باحتياجاتها الوطنية أو على نحو ما يتفق عليه إقليمياً. وإذا لزم أن تقوم مراكز معينة بتحويل الرسائل الواردة من النظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية (GTS) بشفرة (BUFR) إلى شفرة حرفية، فإنه يوصي بأن تستخدم شفرة النموذج (CREX) بدلاً من الشفرة الأبجدية العددية التقليدية (TAC).

مهام أعضاء المنظمة (WMO) الذين يستخدمون نماذج الشفرات الجدولية (TDCF)
7ر3
لكي يتحقق الارتحال الناجح، سيحتاج مستخدمو البيانات إلى برمجيات لحل الشفرات ودعماً لهذه البرمجيات في مرحلة مبكرة من عملية الارتحال. وبإمكان شركة تجهيز البرمجيات أن تساعد المراكز في هذا الصدد. كما سيتعين على المراكز الوطنية للأرصاد الجوية (NMCs) تحليل التأثيرات الممكنة على معالجة البيانات نتيجة لتوافر تقارير جديدة وبارامترات جديدة وبيانات شرحية جديدة بالشفرة (BUFR) أو بالشفرة (CREX). وقد يتطلب الأمر توفير وصلات تثبيت مباشرة لاستمرار التشغيل. كما قد يلزم إدخال تعديلات إضافية على نظم إدارة البيانات والبرامج التطبيقية الخاصة بها.

1ر7ر3
وبما أن النموذج (BUFR) هو النسق المفضل للمستقبل، ينبغي للمراكز الوطنية للأرصاد الجوية (NMCs) أن تفكر جدياً في الأتمتة في هذا الوقت. على أنه يمكنها النظر في تدريب المشغلين اليدويين لتلقي الرسائل بالشفرة (CREX) كحل مؤقت. ومهمة التدريب على تلقي وفهم الشفرة (CREX) مهمة يسيرة نسبياً. ويتعين على المركز الوطني للأرصاد الجوية (NMC) الذي يفكر في الأتمتة أن يضمن أن تشتمل برمجيات معالجة البيانات المطورة على أجهزة عالمية لفك الشفرتين (BUFR) و(CREX) فضلاً عما يلزم من أجهزة لفك شفرات (GRlB 1) وشفرات (BRlB 2). ويتعين على صانعي نظم الأرصاد الجوية السعي لدعم هذه الأنساق في نواتجهم.

استخدام الإنترنت

2ر7ر3
قد يساعد استخدام الإنترنت في حل بعض مشاكل الارتحال. وقد تسمح الإنترنت، بالنسبة لبعض المراكز الوطنية للأرصاد الجوية (NMCs) بالحصول في وقت أبكر على أنساق ثنائية إن لم تكن لها وصلة تصلها بالنظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية (GTS) أو إذا لم تكن هذه البيانات متاحة على وصلة هذا النظام (GTS) الخاصة بها. وهذا يَنْطوي على افتراض أن الرصدات الجوية هذه تتيحها على الإنترنت مراكز النظام العالمي لمعالجة البيانات إما على موقعها على الويب أو على وحدات الخدمة الخاصة ببروتوكول نقل الملفات (FTP).

إجراءات أعضاء المنظمة (WMO) – متخذو القرارات

8ر3
يتعين على كل عضو في المنظمة (WMO) أن:


(أ)
يعين مسؤول تنسيق للارتحال (نحو 100 عضو عينوا فعلاً هذا المسؤول)؛


(ب)
ينشئ فريقاً توجيهياً وطنياً للارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية (MTSG)؛


(ج)
يحدد تأثير الارتحال على التشغيل الوطني؛


(د)
يضع خطة وطنية للارتحال؛


(ه‍)
يخطط طلباته من الأجهزة والبرمجيات (التزام بالموارد)؛


(و)
يبدأ برنامجاً تدريبياً وطنياً على الارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية؛
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(ز)
يقوم، بحسب الحاجة، بتعديل أو إحلال البرمجيات المستخدمة في الرصد والتشفير وتركيز البيانات ونظم النشر، ومعالجة البيانات المدخلة، وتحويل الرسائل، وفك الشفرات، والتشخيص البصري والحفظ؛


(ح)
يقيم الآثار الناتجة عن عملية الارتحال، على موارد أعضاء المنظمة (WMO) المخصصة للتطوير والتشغيل؛


(ط)
يخصص في الميزانية الموارد اللازمة لتنفيذ عملية الارتحال.

الجدول الزمني

9ر3
ينبغي إنجاز الأعمال التالية بالتوازي:


(أ)
التدريب (2003 إلى 2005): تنظمه المنظمة (WMO) وعلى المستوى الوطني؛


(ب)
تركيب أجهزة عالمية لفك الشفرتين (BUFR/CREX) في أقرب وقت ممكن وتقوم شركة تجهيز البرمجيات بتوفيرها عند اللزوم ابتداء من النصف الثاني من عام 2003؛


(ج)
ينبغي أن يقوم كل بلد بصياغة خطته الوطنية للارتحال، المستقاة من الخطة الدولية، مع تحليل للتأثيرات، والتكاليف، والحلول، وموارد التمويل (عند الضرورة)، والتدريب الوطني، والتخطيط الفني، والجدول الزمني.

جدول زمني للارتحال الشفري

1ر9ر3
حتى لو كان بإمكان أغلبية المراكز التابعة للنظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية (GTS) أن تدعم البيانات الثنائية في مرحلة مبكرة سيحتاج العديد من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) إلى مدة طويلة لإدخال نظم الرصد المؤتمتة ذات البرمجيات اللازمة لفك شفرات البيانات الواردة بالنموذج (BUFR) في مواقع المصدر فضلاً عن تنفيذ شبكاتها الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية القادرة على معالجة البيانات الثنائية. واستناداً إلى عملية تقصي عن استخدام الشفرات ونظراً للقيود والعوامل المرتبطة بكل نوع من أنواع الشفرات الأبجدية العددية التقليدية (TAC)، تم تجميع هذه الشفرات في فئات ست تشترك في الخصائص نفسها التي من شأنها أن تتيح بدء عملية الارتحال بالتوازي. ومراعاة للتقاليد الراسخة ولعوامل شتى (داخلية أو خارجية بالنسبة للمراقبة العالمية للطقس (WWW) تؤثر في كل فئة من هذه الفئات، تم تحديد ثلاثة تواريخ مستهدفة هي: بدء التبادل التجريبي، وبدء التبادل التشغيلي ونهاية التبادل التشغيلي (انظر الجدول أدناه).

رابعاً
توصيات بشأن آليات التنسيق والاستعراض

1ر4
لضمان أدنى تأثير على أعضاء المنظمة من الارتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية (TDCF)، يجب أن تنشأ آلية فعالة تتولى مراقبة وتنسيق التنفيذ. ومن الأمور الحاسمة بالنسبة لهذه العملية أن تتوفر للمديرين ومتخذي القرارات التابعين لأعضاء المنظمة وكذلك للأفرقة المختصة داخل المنظمة (WMO) وسائر المنظمات ذات الصلة المعلومات المتعلقة بتوقيت التغييرات وتوافر البيانات وتحديد المتطلبات والمشاكل على حد سواء.

2ر4
وينبغي للأعضاء أن يوفروا مسؤولي تنسيق وطنيين لقضايا الارتحال ويُفضل "مسؤول التنسيق الوطني لمسائل الشفرات". وينبغي لمسؤول التنسيق الوطني أن تكون له معرفة مباشرة بالخطط الوطنية لتنفيذ الارتحال. وينبغي لهذا المسؤول أن يوفر التنسيق مع الاتحاد الإقليمي وسائر الأفرقة ذات الصلة التابعة للمنظمة (WMO) بحسب الحاجة فيما يتعلق بالخطط الوطنية للارتحال، وتأثير الارتحال على عمليات التشغيل الوطنية وحالة
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التنفيذ. ومن شأن مسؤول التنسيق الوطني أن يحدد المتطلبات لفرقة الخبراء المعنية بتمثيل البيانات والشفرات
المتعلقة بالتغييرات الشفرية، وأن يقوم بالإبلاغ عن تواريخ التنفيذ المقررة. كما من شأنه أن يوفر قناة لتعريف أعضاء المنظمة بالأنشطة وبالمعلومات الدقيقة المتأتية من أعضاء المنظمة الآخرين أو المنظمات الأخرى، مثل تواريخ التنفيذ أو التغييرات في توافر البيانات التي خطط لها أعضاء المنظمة الآخرون.

3ر4
وسيتعين على الاتحادات الإقليمية أن تلعب دوراً نشطاً في تنسيق عملية الارتحال في أقاليمها، بما في ذلك تحديد أكثر الآليات فعالية للإدارة والمراقبة.

4ر4
وسيضطلع بعملية التخطيط المركزي والتنسيق للارتحال الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم وخدمات المعلومات والفرق التابعة له. ويلزم أن تكون هناك آلية لجمع وتسجيل وتبليغ تواريخ التنفيذ والتغييرات في توافر البيانات وأي قضية أخرى تتعلق بالارتحال يكون لها تأثير عبر الحدود الوطنية بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتغييرات في الماضي والمستقبل. وينبغي إعداد إرشاد فني على شكل دليل المنظمة (WMO) للارتحال إلى الشفرات.
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CLlMAT TEMP
	قوائم بنماذج الشفرات التقليدية


	الجدول الزمني
	

	لا ينطبق
	2004
	2005
2003 بالنسبة لبيانات نظام إعادة بث البيانات وتحديد مواقع المنصات (ARGOS) (البيانات المتأتية من تقارير رصد محطة عائمة (BUOY)، المحطات الطافية الغاطسة لرسم المقاطع الرأسية، والبيانات الصادرة من أجهزة قياس حرارة الأعماق اللامستعادة/ ومسابير الموصلية والحرارة والعمق اللامستعادة (XBT/XCTD))
	2006

2002 في بعض المراكز بالنسبة ل‍ AMDAR
	جارية في بعض المراكز
	تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 بالنسبة لبعض البيانات AWS) SYNOP, TEMP (USA
	بدء التبادل التجريبي(3)

	لا ينطبق
	2006
	2007

2003 بالنسبة لبيانات نظام إعادة بث البيانات وتحديد مواقع المنصات (ARGOS) (البيانات المتأتية من تقارير رصد محطة عائمة (BUOY)، المحطات الطافية الغاطسة لرسم المقاطع الرأسية، والبيانات الصادرة من أجهزة قياس حرارة الأعماق اللامستعادة/ ومسابير الموصلية والحرارة والعمق اللامستعادة (XBT/XCTD))
	2008

2003 بالنسبة ل‍ AMDAR
	جارية في بعض المراكز
	تشرين الثاني/ نوفمبر 2005
	بدء التبادل التشغيلي(3)
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	لا ينطبق
	2008
	2012

2008 بالنسبة لبيانات نظام إعادة بث البيانات وتحديد مواقع المنصات (ARGOS)  (البيانات المتأتية من تقارير رصد محطة عائمة (BUOY)، المحطات الطافية الغاطسة لرسم المقاطع الرأسية، والبيانات الصادرة من أجهزة قياس حرارة الأعماق اللامستعادة/ ومسابير الموصلية والحرارة والعمق اللامستعادة (XBT/XCTD))
	2015

2005 بالنسبة ل‍ AMDAR
	تشرين الثاني/ نوفمبر 2006
	تشرين الثاني/ نوفمبر 2010
	إتمام عملية الارتحال


الحواشي:


(1)
تتطلب شفرات الطيران التنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي وموافقتها.


(2)
سيلزم استعراض شفرات الفئة 5 لتحديد ما إذا كان هناك شرط نهائي للارتحال إلى شفرتي (BUFR/CREX). فإن لم يكن الأمر كذلك فستنقل إلى الفئة 6. ولا يتعين ارتحال شفرات الفئة 6.


(3)
جميع التواريخ الوارد ذكرها أعلاه تعني "في موعد أقصاه" بيد أنه يجري تشجيع أعضاء المنظمة (WMO) والمنظمات الأخرى على بدء التبادل التجريبي، ثم الشروع في التبادل التشغيلي في أقرب وقت ممكن إذا تم الوفاء بكل الشروط ذات الصلة (انظر أدناه).



(أ)
بدء التبادل التجريبي: ستتاح البيانات بشفرة النموذج (BUFR) (والنموذج (CREX) عند اللزوم) ولكن ليس على المستوى التشغيلي، أي بالإضافة إلى الشفرات الأبجدية العددية الراهنة التي لاتزال في حالة تشغيل؛



(ب)
بدء التبادل التشغيلي: ستتاح البيانات بشفرة النموذج (BUFR) (والنموذج (CREX) عند اللزوم) حيث يعتمد عليها بعض أعضاء المنظمة (وليس جميعهم) على المستوى التشغيلي. وسيتواصل بعض التوزيع لشفرات الأبجدية العددية الحالية؛



(ج)
إتمام عملية الارتحال: في هذا التاريخ يصبح التبادل بشفرة النموذج (BUFR) (والنموذج (CREX) عند اللزوم) الممارسة المعيارية في المنظمة (WMO). وينتهي توزيع الشفرات الأبجدية العددية الحالية.


ولأغراض الحفظ، وفي الحالات التي يثير فيها التبادل بالشفرتين (BUFR) أو (CREX) بعض المشاكل، يمكن استخدام الشفرات الأبجدية العددية على المستوى المحلي أو الوطني:


الشروط ذات الصلة الواجب الوفاء بها قبل إمكانية بدء التبادل التجريبي:



(أ)
أن تتاح الجداول والقوالب المناظرة في الشفرتين (BUFR/CREX)؛



(ب)
استكمال تدريب الأطراف القائمة بالتبادل؛



(ج)
تنفيذ البرمجيات المطلوبة للأطراف القائمة بالتبادل (التشفير، فك الشفرات، المشاهدة).
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التذييل "باء"


الشروط ذات الصلة الواجب الوفاء بها قبل إمكانية بدء التبادل التشغيلي:



(أ)
أن تعتمد بالكامل الجداول والقوالب المناظرة في الشفرتين (BUFR/CREX)؛



(ب)
استكمال تدريب جميع الأطراف المعنية القائمة بالتبادل؛



(ج)
تكون كل البرمجيات المطلوبة (التشفير، فك الشفرات، المشاهدة) في حالة تشغيل.

_____________

